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D le ité informace

U el tohoto manualu
Tento u ivatelsky manual poskytuje informace o tom, jak pracovat s ProfiTrace 2.

Recyklace a likvidace
Sou astky za izeni ProfiCore Ultra jsou recyklovatelné. Chcete-li dalSi informace o recyklaci Setrné
k ivotnimu prost edi a postupu p i likvidaci VaSeho starého vybaveni, kontaktujte prosim:

PROCENTEC
Turfschipper 41

2292 JC WATERINGEN
Nizozemi

Tel.: +31-(0)174-671800
Fax: +31-(0)174-671801
Email: info@procentec.com

Aktualizace dokumentu

Aktualni informace o vyrobcich spole nosti PROCENTEC je k dispozici na internetu na adrese
Www.procentec.com

M ete také kontaktovat zakaznickou podporu spole nosti PROCENTEC:

« Telefonicky na isle +31-(0)174-671800

* Faxem na isle +31-(0)174-671801

* E-mailem na support@procentec.com
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1 Popis vyrobku

ProfiTrace 2 je univerzalni nastroj pro
analyzu siti PROFIBUS. Jednd se o
nejnov jSi generaci vtéto ad technologie
pro monitorovani PROFIBUS sb rnic,
proto e v sob kombinuje vSechny hlavni
nastroje; Analyzator, Osciloskop,
Sloupcovy graf, Topologii sit a DP-VO/V1
Master. Technici mohou zkontrolovat a
odstranit zavady v celé siti PROFIBUS
pomoci 1 software programu a 1 hardware
modulu. To ma za nasledek velkou Usporu
vybaveni, vahy, néaklad a po adovanych
znalosti.

ProfiCore Ultra (hardware modul) je vybaven
vysokorychlostnim digitalnim osciloskopem a
je schopen zachytit signdly na sb rnici
o rychlosti 12 Mbps. M e byt rovh  pouit v
instalacich PROFIBUS PA srozhranim PA
Probe Ultra.

Program ProfiTrace 2 je vynikajici nastroj pro adr bu siti PROFIBUS, jejich uvad ni do provozu,
vyhledavani, eSeni problém a rovn pro vyvoj a lad ni PROFIBUS produkt . Velmi snadno tak
odhalite typické poruchy jako ruSeni, odrazy, poklesy nap ti, problémy se zakon enim, duplicitu
adres, naruSeny kabel a chybnou konfiguraci apod. Nahodné chyby, jako nap . p esahy signalu,
chybova hlaseni, opakovani apod. mohou byt rovn zachyceny a zaznamenany. Vysledky se daji
exportovat do podrobnych zprav a protokol , které jsou akceptovany v pr myslu jako revizni i
p edavaci protokoly.

Verze 1.2 — 14. dubna 2008 Strana 4 / 59
ProfiTrace2-Manual-CZ.doc © PROCENTEC 2003-2008 FOXON s.r.o0., CZ distributor




PROCENTEG

ProfiTrace 2 — U ivatelsky manual

1.1 Vlastnosti vyrobku

Analyzator s komplexni statistikou sit
VylepSena verze ProfiTrace 1: Opakovani, vypadky, poSkozené zpravy, diagnostika, as cyklu,
topologie sit atd.

Vysokorychlostni digitalni osciloskop
Diferen ni nap ti, A-line, B-line, ruSeni, p esahy signdlu, odrazy, triggery

Sloupcové grafy
Pr m rn&, Min. a Max. hodnota signal na sb rnici za izeni.

Reporty
Automatické generovani podrobnych reviznich zprav, které jsou akceptovany v pr mysiu.

DP-V0/V1 Master
Byl kompletn za len n ProfiCaptain 1 a dopin ny dalSi nové vlastnosti.

ProfiCore Ultra USB interface
Pou itelny na PC platforméach, neni pot eba externi napajeci zdroj, napajeni se bere z USB portu.

DP a PA
PA Probe Ultraumo uje m eni PA segment .

Rychlost 9,6 kbps a 12 Mbps

Funguje na platformach Windows XP a Vista.

1.2 Oblasti pou iti

Vyhledavani a eSeni problém + (drba siti PROFIBUS (ProfiTrace, ScopeWare a
ProfiCaptain).

Pom cka pri spoust ni siti PROFIBUS (ProfiTrace, ScopeWare a ProfiCaptain).

Testovani PROFIBUS produkt a jejich p ezkouSeni (ProfiTrace, ScopeWare a ProfiCaptain).
Testovani pasivnich kabel (ScopeWare a ProfiCaptain).

I/O testovani za izeni PROFIBUS (ProfiCaptain).

Nastaveni adres u za izeni PROFIBUS (ProfiCaptain).

Vzd lavani.
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ProfiTrace 2 Ize pou it pro odhalovani tém
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popisuje podprogramy, které budete pot ebovat na vyhledani konkrétnich chyb.

vSech poruch v sitich PROFIBUS. Nasledujici tabulka

Chyby v DP Pasivni kabel Bez aktivni stanice Master | Spust na
(nejsou p ipojena adna (Jsou p ipojeny Slave) instalace
za izeni)

Obecné chyby ProfiCaptain + ProfiTrace ProfiTrace

komunikace

Duplicitni adresa ProfiCaptain + ProfiTrace ProfiTrace

Chybnéa adresa ProfiCaptain ProfiTrace

Chyb jici zakon eni ProfiCaptain + ScopeWare | ProfiCaptain + ScopeWare | ScopeWare

P ili§ mnoho zakon eni | ProfiCaptain + ScopeWare | ProfiCaptain + ScopeWare | ScopeWare

Chyb jici za izeni ProfiCaptain ProfiTrace

Diagnostika za izeni ProfiCaptain ProfiTrace

Zkrat, naruSeni kabel , | ProfiCaptain + ScopeWare | ProfiCaptain + ScopeWare | ScopeWare

p ek i ené draty

Problémy s EMC ScopeWare ScopeWare ScopeWare

1 Meter rule ProfiCaptain + ScopeWare | ScopeWare

Chyby v konfiguraci ProfiCaptain ProfiTrace
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1.4 ProfiCore Ultra

ProfiCore Ultra je hardware modul, ktery tvo i rozhrani mezi PROFIBUS a programem ProfiTrace 2.
P evadi PROFIBUS na USB a naopak. Kdy je ProfiTrace 2 v m6du analyzatoru, pasivh monitoruje
aktivitu na PROFIBUSu a detekuje p itomnost provozu dat posilanych U astniky na sb rnici. Pouze
sleduje datovy provoz a nefunguje na sb rnici jako Master nebo Slave. P i pouiti ProfiCaptain
funguje ProfiCore Ultra jako Master a posila zpravy na sb rnici.

ProfiCore Ultra ma izolované rozhrani RS485 a je vybaven vysokorychlostnim digitalnim
osciloskopem, ktery je schopen zachytit sb rnicové signély o rychlosti 12 Mbps (viz Obr. 1). Lze jej
rovn pou it v instalacich PROFIBUS PA s rozhranim PA P robe Ultra.

Technologie Konektor pro
I ni USB zaloZni napajeni

PROFIBUS & RS 485-DP USB
konektor konektor

Konektor pro

RAM/Cache Madui Bro ostatni periferie

externi fce

Obr. 1 — Vnit ni struktura modulu ProfiCore Ultra

ProfiCore Ultra m& schopnost ukladat data do vestav né pam ti vp ipad , kdy systém Windows
prochazi zvySenou zat i in které procesy maji vyssi prioritu (nap . Harddisk apod). ProfiCore Ultra
NEZTRATI jedinou zpravu!

1.5 Napajeni

Diky USB p ipojeni k po ita e modul ProfiCore Ultra NEPOT  EBUJE externi napajeni.

Pokud VaSe PC z n jakého d vodu nedoka e napajet modul ProfiCore Ultra, existu ji dv. mo nosti:

1) Micro-USB p ipojeni.
Vy aduje dalSi USB port na vaSem laptopu / PC.

2) Adaptér
Adaptér musi dodavat 9 V - 500 mA se zastr kou v souladu s: NES/J 21, NES/J 21 W, NES/J
210 XNES/J 210. Adapter NENI dodavan spole n s timto vyrobkem.
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1.6 RozSi ujici konektor

ProfiCore Ultra ma rozSi ujici konektor (RJ 45), ktery Ize pou it se vSemi d ruhy dopl kovych funkci.
ProfiTrace 2 pou iva rozSi ujici konektor pro externi osciloskop.

1.7 Systémové po adavky

Pro pou ivani ProfiTrace 2 a vSech jeho podprogram je doporu ena nasledujici HW/SW konfigurace:

Minimalni po adavky:
Microsoft Windows XP nebo Vista

Procesor 600 MHz Intel Pentium Il nebo jeho ekvivalent

256 MB RAM

50 MB volného mista na disku

Monitor s rozliSenim 1024 x 768

1x volny vysokorychlostni USB 2.0 interface port dodavajici proud 400 mA

1x myS nebo jiné ukazovaci za izeni

Doporu_ené vybaveni (rozdily od minimélnich po adavk ):
Procesor 1 GHz Intel Pentium Ill nebo jeho ekvivalent

512 MB RAM

Monitor s rozliSenim 1280 x 1024 nebo lepSim

D leité pro u ivatele Windows 98, 98 Second Edition, Millennium (Me), 2000

PROCENTEC neni schopen nabidnout sta eni softwaru n ebo nahradni ProfiTrace 2 CD pro Windows
98, 98 Second Edition (SE), Windows Millenium (Me) a Windows 2000. Microsoft tyto opera ni
systémy p estal podporovat a tato zm na se tyka i vSech dodavatel .

POZNAMKA: Informace obsa ené v této verzi dokumentu nahrazuiji jakékoli informace v digitalni nebo
tist né podob . P esto e software pro Windows 98, 98 Second Edition, a Windows Me nebude ji
k dispozici, je mo né, e ProfiTrace 2 podt mito opera nimi systémy bude fungovat.
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2 Pokyny pro instalaci softwaru (Windows XP)

Tato kapitola popisuje instalaci ovlada pro ProfiTrace 2 a ProfiCore Ultra. VeSkeré p iklady a
dialogy jsou zalo eny na US/UK verzi Windows a moho u se liSit na zaklad upgrade, aktualizaci a
jinych rozsi eni systému.

ProfiTrace 2 m e byt nainstalovan vedle ProfiTrace 1, proto e ka dy program je instalovan do jiného

adresa e a ma odliSné ovlada e. Ob verze programu ProfiTrace 2 (1) mohou dokonce b et
soub n ve stejnou dobu.

2.1 Jednotlivé kroky instalace

Instalace ProfiTrace probiha v nasledujicich krocich:

P iprava p ed instalaci.

Instalace ovlada e ProfiCore Ultra.
Instalace programu ProfiTrace.

P ipojeni ProfiCore Ultra k USB portu.

Instalace GSD soubor .

2.2 P ed zahajenim instalace
P ed zahajenim instalace postupuijte podle nasledujicich pokyn :
V dy se ujist te, e pou ivate nejnov jSiverzi ovlada ProfiTrace a ProfiCore Ultra. Aktualizace
Ize stahnout z: www.procentec.com.
Nainstalujte nejnov jSi servisni bali ky a aktualizace pro Windows.
Restartujte PC v normalnim Windows médu (ne v safe médu).
Pou ivate-li instalace Windows pro vice u ivatel , ujist te se, e mate administratorska prava.

(Zatim jest ) NEP IPOJUJTE ProfiCore Ultra do USB portu!
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2.3 Instalace programu

Vlote CD s programem ProfiTrace do Vasi CD mechaniky a/nebo spus te Setup.exe. Instalator
InstallShield zobrazi avodni obrazovku (viz nasledujici obrazek).

installlProficore'Ultra dr
e tall ProfiTrace 2
LENSS B = —
Install

Ty

Busmonitt:;)r_;f? Oscilloscope + Master

RROCENTEC

Kliknutim na tla itko “Install” nainstalujte program ProfiTrace a ovlada ProfiCore Ultra. Chcete-li
instalovat pouze jednu z mo nosti, odstra te zatr eni u mo nosti, kterou nechcete instalovat.

2.4 Instalace ovlada e ProfiCore Ultra

Instalator nejd ive nainstaluje ovlada ProfiCore Ultra. Vysledky instalace mohou byt sledovany
v nasledujicim okn . Modré pismo je OK, ervena pismena zna i problém. Ovlada m e byt rovn
nainstalovan ru n spust nim souboru “Driverinstall.exe ”

IMSTALLIMNG driver: ProfiCarelUltra_driver.int
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2.5 Instalace ProfiTrace

Jakmile je nainstalovan ovlada pro ProfiCore Ultra, pokra uje s instalaci ProfiTrace tla itkem “Next”.

Welcome to the InstallShield Wizard for
ProfiTrace ¥2.0.1

The InstallShield{R) Wizard will install ProfiTrace ¥2.0.1 on vour
computer, To conkinue, click Next,

WARMIMG: This program is protected by copyright law and
international treaties,

Biach I Mexk = I Zancel

Musite p ijmout podminky licen ni smlouvy.

License Agreement

Please read the Following license agreement carefully,

ProfiTrace - End User License
Copyright(c) 2004-2007 PROCENTEC
A1 Rights Reserved.

Usage of this software requires compliance with this license. If you do not agree to
the following terns, please do not use ot install this software.

1.0 Definitions.

1.1 For the purpose of this Agreement, "Software" shall mean the software identified
ghove, including but not limited to any updates, modifications, revisions, copies, and ;l

%" T accept the terms in the license agreement

™ 1 do nat accept the terms in the license agraement

o B i
InstajlEneid

< Back I Mesxt = I Zancel

Pro pokra ovani klikn te na “Next”.
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Vypl te své jméno a organizaci

Customer Information

Please enter wour information,

User Mame:

5 wan Booma

Organization:
PROCENTEC

Install this application For:

% Anyone who uses this computer {all users)

™ only far me (Dennis van Booma)

In=tallshield

< Back I Mesxt = I Zancel

Pro pokra ovani klikn te na “Next”.

Vyberte cilovy adresa

Destination Folder

Click Mext toinskall ko this Folder, or click Change ko install to a different Folder,

"f—j Install ProfiTrace ¥2.0.1 to:
! Ci\Program Files\ProfiTrace Y2 013, Change... |

Iretallzhield

< Back I Mexk = I Zancel

Pro pokra ovani klikn te na “Next”.
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Ready to Install the Program

The wizard is ready to beqin installation,

IF wou want to review or change any of wour installation settings, click Back, Click Cancel to
exit the wizard,

Cutrent Setkings:

Setup Type:

Destination Folder:

A applProfiTrace W2

LIser Information:
Mame: Dennis warn Booma

Compary: PROCENTEC

< Back Zancel

! Install I

Kliknutim na “Install ” spustite instala ni proces.

Po ukon eni instalace je program ProfiTrace p ipraven k pou iti. Pro ukon eni instalatoru klikn te na

“Finish .

InstallShield Wizard Completed

The Instalshield Wizard has successfully installed ProfiTrace
Y2.0.1, Click Finish bo exit the wizard,

Cance|

Bart ! Finish I

Doporu ujeme restartovat Vase PC.
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2.6 P ipojeni ProfiCore Ultra k USB portu

Po p ipojeni ProfiCore Ultra k USB portu, za ne posledni instala ni proces.

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

Windows will zearch for current and updated sofbware by
looking on your computer. on the hardware installation CO, or on
the "Windows Update \Web zite [with your permizzion).

Fiead our privacy policy

Can Windows connect to Windows Update to gearch far
software?

() ez, thiz time anly

Click Mest o continLe,

l Hext = J’ Cancel

Vyberte volbu ,No, not this time" a pro pokra ovani klikn te na “Next”.

Vyberte umist niovlada .V tSinou posta i prvni volba.

Found New Hardware Wizard

Thiz wizard helpz you inztall zoftwars for:

ProfiCore Ultra Device

::_'#_il If your hardware came with an installation CD
~a or floppy dizk. inzert it now.

What do you want the wizard to do?

{(#) I nztall the software automatically [Fecommendedf

() Inztall fram a list or zpecific location [Advanced]

Click Meuxt to continue,

¢ Back “ Mest = l[ Cancel

Pro pokra ovani klikn te na “Next”.
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Ovlada je p ipraven k pou iti.

Found New Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

The wizard haz finizhed instaling the software for:

i_ﬂl'ﬂi] ProfiCore Ultra Device

Click: Finizh to cloze the wizard,

Pro ukon enf instalace klikn te na “Finish ”.

Pokud p ipojite ProfiCore Ultra do jiného USB portu nebo jiny p istroj ProfiCore Ultra do stejného USB
portu, instala ni proces se spusti znovu.

Verze 1.2 — 14. dubna 2008 Strana 15 /59
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2.7 Instalace GSD soubor

po adované GSD soubory do adresa e “\GSD“. Rovn

aplikace (v menu Nastaveni).

B ProfiTrace for ProfiCore Ulira ¥2.0.2 {c) 2004-2008 PROCENTEC ProfiCore Ser.Nr: 5000000057
File Action Fiter Trigger Toohars View Report [CSUREE Help

ProfiTrace 2 — U ivatelsky manual

ProfiTrace umi zobrazit jméno modelu stanice v Live Listu (seznamu on-line stanic). Jméno modelu
pochazi z GSD souboru za izeni. Pokud tuto vlastnost chcete vyu ivat, musite zkopirovat vSechny
m ete odkdzat na GSD adresa

jiné

Po kopirovani musi ProfiTrace proskenovat GSD soubory, aby mohl vytvo it interni katalog. Toto se
musi d lat pouze jednou, pokud ovSem neodstranite, nep idate nebo needitujete GSD soubor.

FiofiTrace | Soopetwars | Bar graph | Network Manager

LoadDsta | SaveDats | Fileviewsr | S

A J Clase ProfiCore Llia J Autordetect badial

Preferences
Flugins

It message ecording | Siup messane reording | Setrecord fer

Set view filter

io | Selbauckais | [E00kbms v

Infa Panel |

HSa=0

System activity: Livelist? & | Messagerecording: 3% | Recordtofile: %7

¥ Live hst]El Messages | T Massages (with view fiter applied] | @ Station statistios visw | 2 Data inspection |

Fieset selected station ]\nropaneldata Diagnostics ¥ | I duto-update Info Panel

o |4 e T s 4 [ 5 [ & |

7

8

1a

20

30

40

50

B0

70

g0

90

100

110

120

Activity Iog Messags data | Plugin output |

GSD library scan dialog

Pro pokra ovani klikn te na “Scan GSD library .

{[H e-Jscan GSDSE

Clase

ProfiTrace2-Manual-CZ.doc

Pro pokra ovani klikn te na “(Re)scan GSDs ".
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GSD library scan dialog @

Filename = C:\Program FileghProfiTrace_Y2_0_2happh. bged\BARXZ305.G5D. results:Emors 0 Warmings: 5, Rew=1 A
Filename = C:\Program FileshProfiTrace Y2 0 2happh. bgsd\BUERESZ2. G50, results:Ermors: 0 M armings: B, Rev=1 B
Filename = C:\Pragram FileshProfiTrace_ W2 0 2happh. hgsd\EH__1501.G5D, results:Erars: 0 Warnings: 4, Fevs2
Filename = C:\Program FileshProfiTrace Y2 0 Zapph. tgsd\EURD2400.G5D0, resultzErors; 0 Wwarnings: 1, Rew="?
Filename = C:\Program FileshProfiTrace_Y2_0 2happh. hgsd\MELCF232.G5D0, resultz:Emors: 0 MWamings: 0, Rew=1
Filename = C:\Pragram FileshProfiTrace_ W2 0 2happh.. hged\MT12F037 G5O, resultz:Errorz: 0 W amings: 9, Rew=1
Filename = C:\Program FileghProfiTrace_ W2 0 2happh. bged\SIEMB028 G50, results:Emars: 0 Warnings: 12, Rew=1
Filename = C:\Program FileghProfiTrace_Y2_02happh. bgsd\SIP1804B.GSD, resultz:Emors: 0 Warnings: 4, Rev=1
Filename = C:5Documents and SettingshGSDAIWT0F232.G50, results:Errars: 0 arnings: 0, Rew=1

Filename = C:\Documents and SettingshGSDAEE00BAS. GSD, results:Errars: 0 Warnings: B, Rews1

Filename = C:A\Documents and SettingstG504ABE_003B.GSD, results:Emors: 0 MWamings: 0, Rev=2

Filename = C:\Documents and SettingshGSD4WABE_0043 GSD. results:Emrors: 0 Wamings: 1, Rev=?

Filename = C:A\Documents and SettingshG5S04Abb_04c2 ged. resultzErars: 0 W amings: 0, Rew=2

Filename = C:\Documents and SettingsGSDAWABE_04c4 GSD, results:Errars: 0 Warnings: 7, Rey=2

Filename = C:A\Documents and SettingstG5S04ABB_052B ged. resultz:Emors: 0 Mfamings: 0, Rev=2

Filename = C:\0 ocuments and SettingshGSDAABE_0535.G5D, results:Erors: 0 Wamings: 2, Fev=?

Filename = C:5Documents and SettingshGSDAABE_0815.G50, results:Erors: 0 W amings: 0, Rev=2

[Re-Jzcan G50s Cloge

| £

Pro ukon eni skenovani GSD klikn te na “Close”.
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Systém licenci

2.8 Uvod

licenci.

* ProfiTrace 2

ProfiCore Ultra.

Obr. 2 — Sériové

Chcete-li pou ivat program ProfiTrace online, musite si pro asti, které chcete pou ivat, zakoupit

Licenci Ize zakoupit pro nasledujici kombinace:

* ProfiTrace 2 + ScopeWare + Sloupcovy graf + Reporty
« ProfiTrace 2 + ScopeWare + Sloupcovy graf + Reporty + Skenovani topologie
« <Jakakoli z kombinaci> + ProfiCaptain

Licence, kterou objednate, m e bytvdypozd i vylepSena funkcemi navic.

2.9 Charakteristika jména licen  niho souboru

Licence je definovana v souboru s p iponou .PLD. Tento soubor je t eba automaticky nebo manuain
zkopirovat do adresa e “\APP" programu ProfiTrace 2.

Licen ni soubor se vztahuje k sériovému islu za izeni ProfiCore Ultra. Sériové islo se da nalézt na
spodni stran ProfiCore Ultra. Jedna se o desetimistné islo. Obr. 2 ukazuje sériové islo na za izeni

ArRocenNTEC ProfiCore Ultra
PROFIBLS / USB interface

Serial numbar

IR |

URL adresa pro

Serioveé Cislo T
staZeni licence

islo za izeni ProfiCore

Licen ni soubor pro za izeni ProfiCore Ultra na Obr. 2 je: ProfiCoreUltra2_00050.PLD

Verze 1.2 — 14. dubna 2008 Strana 18 / 59
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2.10 Misto ulo eni licen  nich soubor

V ProfiTrace adresa i “\APP“ m ete mit i vice licen nich soubor . Rovn tyto licence m ete uloit
na vice PC. Za izeni ProfiCore Ultra pak ur i funk nost programu ProfiTrace. Obr. 3 ukazuje, jakym
zp sobem m ete mit licence ulo eny ve vice po ita ich.

| ———

License Server www.procentec.com/licenses
= Internet

I

9 License File License File [

@ - O It is allowed to_
|copy the license/
[ | -{EJm “on multiple PCs : -

Possible Users

ProfiCore

Obr. 3 — Licen ni soubory na vice po ita ich

2.11 Ziskani licen nich soubor
Existuji dva zp soby, jak ziskat licen ni soubory (viz Obr. 4):

1) Licen ni soubor m ete stahnout p es webové stranky: www.procentec.com/licenses
Vypl te Udaje o sob + sériové islo za izeni ProfiCore Ultra (umist ni sériového isla - viz
odstavec 2.9).

Poté se automaticky otev e webova stranka, kde m ete p imo stdhnout licenci. Po sta eni
musite soubor nakopirovat do adresa e “\APP” (misto uloeni licen nich soubor - viz
odstavec 2.10).

2) Pokud mate p ipojeni kinternetu, m ete si licenci stdhnout automaticky prost ednictvim
programu ProfiTrace. P ipojte za izeni ProfiCore Ultra do USB portu a klikn te na tla itko ,Init
ProfiCore “. ProfiTrace Vam oznami, e NEMOHL najit platny li cen ni soubor a nabidne Vam
mo nost jej automaticky stahnout.
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License S er
T Internet

1+ i,

www.procentec/com/licenses Sulleasitic licisda
download from Profitra

Possible Users

ProfiCore

Obr. 4 — Ziskani licen niho souboru
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Prvni spust ni

2.12 Spust ni ProfiTrace 2

P ipojte modul ProfiCore ke svému laptopu/PC pomoci USB kabelu a k siti/za izeni PROFIBUS
pomoci PROFIBUS konektoru. Po spust ni programu ProfiTrace by se m la objevit stejna obrazovka
jako na Obr. 5. Pro start programu klikn te natla itko “Init ProfiCore Ultra ”.

Pokud méate k ProfiCore Ultra p ipojenou jednotku “PA Probe®, bude automaticky nalezena!

B rofifrace for ProfiCore Ultra ¥2.1 (c) 2004- 2008 PROCENTEC ‘Jﬂﬁl

Fle Action Filer Trigger Tookbars View Feport Sebtings Help
[ FrofiTiace || Scopeiwiaie | Bar grapki| Topology | otk Manage: | PicéCaptan |

LoudDta | SowDaa | Fveww | | Gmeiodiam | St oot | S amiasse e Setecudie | Setvewie |
Systern H_.ﬂ_ﬂnm@_ﬂ_lﬁmm&: ﬂ

nduPerel | W (vt | B Mossagas | T2 Messapes (v sew s applec| @ Staion sk viow | O Dt pecien |
HS&sl Rieset zelected taton | Indo Panel dta: [Diagrosties =] I Auto-updsts Info Pansi
: : | R ) O T T 0 2 [T [T |

Pro inicializaci spojeni
s modulem kliknéte na
“Init ProfiCore Ultra”

“BiIon Message dals [Plgnoupd ]|

Obr. 5 — Obrazovka po spust  ni ProfiTrace

Poté co kliknete na “Init ProfiCore Ultra ", ProfiTrace software:
1) Rozpozna, zda je ProfiCore Ultra p ipojeno k USB portu.
2) Zkontroluje, zda byla nainstalovana po adovana | icence.
3) Proskenuje a nastavi spravnou rychlost sit PROFIBUS

Jakmile program zjisti rychlost sit , m | by se zobrazit Live List (seznam nalezenych stanic) a zjiSt na
p enosova rychlost jako na Obr. 6.
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Fie fAction Fiter Trigger Toohars WView Report Settngs Help

Detekovana rychlost

LondDats | SaveDats | Flevews |  Senpmwcodmggn | Statmessgerscodng | 5 sita
T l"u".:f.“.'__" S =T 7 -

Spmachd Cervena &isla =
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Ik Parel | stanice MASTER

Messages [wih view s sopled] | @ Staion watisics view | £ Datanepeciion|

— . ettion | inloPaneldun [Dogoics =] I AoupdseloPunel
—‘ﬂ"“-rl_'-».;___z]SF4I5ISI?Tal3I
] 2
10
2
30
L]
- EE
&0 Qstatni cisla =
70 stanice SLAVE
a0
40
100
110
e e

Ackiylog Message data | Phon oulput |

Obr. 6 — Seznam aktivnich stanic po spust ni programu

zéalo ku naho e (viz Obr. 7):

ProfiTrace: Live List, Zaznam zprav, Statistika a Kontrola dat
ScopeWare

Sloupcovy graf
Topologie sit
Network manager

ProfiCaptain

VSechny mody pracuji sou asn . P epnuti do jiného médu NESMA E data z p edchoziho madu.

ProfiTrace2-Manual-CZ.doc © PROCENTEC 2003-2008
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[ Profitrace for ProfiCore Ultra V2.1 (c) 2004-2008 PROCENTEC Profiore SerNr: 0000002 =18
File Action Fiter Trigger Toobars  Yiew Report  Settrgs  Halp

[FROiGc) sl g Toiy | Mk M | B i —
- ”‘““\ --““;\\'\*:mop-vomp-w Master }ﬂ’ﬂ'i

ics view | & Data mspaction |
I Aulo-update inflo Panel

T [ [ T |

Topologie sité

ProfiTrace
Analyzator Sloupcovy graf ’ —
| _ ==
Osciloskop ’
ED
| 2 |
e |
| = |
ER
B
[ e

Obr. 7 - P epinani méd v programu ProfiTrace

2.13 ScopeWare

ScopeWare je software osciloskop pro kontrolu kvality PROFIBUS signalu v realném ase. Zvolite-li
tuto zaloku ihned po startu ProfiTrace, osciloskop pracuje v diferencialnim médu a zobrazuje
vSechny m ené signaly zvolené stanice (viz Obr. 8). asovou zakladnu a Urovn nap ti Ize snadno
upravit v nastaveni (nad osciloskopem).

Osciloskop zastavite kliknutim na tla itko “freeze”.

Kliknete-li dvakrat na stanici v Live Listu (seznam stanic pod oscilokopem), osciloskop bude
zobrazovat signdly pouze této stanice. Jedna se o velmi uite ny mdod na kontrolu kvality signalu
jednotlivych stanic.

Pro zobrazeni ukazatel Urov ové a asoveé analyzy, klikn te na “Cursors ".

Aby osciloskop provedl m eni A a B Line, zvolte jednu z mo nosti v listoboxu “Mode”. Osciloskop
bude zobrazovat A a B Line zvlas .

Silnou funkci osciloskopu je nastroj na interpretaci bit . Zobrazuje bity, které ProfiTrace zachyti na
sb rnici. U ivatel tuto hodnotu m e porovnat se signaly, které jsou m eny osciloskopem a ud lat si
obrazek o kvalit signalu (viz Obr. 9).
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& ProfiTrace for FrofiCore Ultra ¥2.1 (c) 2004-20

=181

G Fh e el Casové méfitko
PrafiTu e | B h| T H -
= e Y osciloskopu

Mode: |84 Dif | BADI s [TV /Div
[ i
3 =] Trgger [Mecsage _vﬂ:.wuf'_--srm-.:um-.e =l

N Rlesel ligges def

Freese

Zobrazeni
kursoru

Volba médu
méreni

_ 0 1 2 | 3 | ' 5 [ & | 7 ] 5

D |
|12
20 |
| 3 |
| 40 |
| 50 | 52
|50 |
|70 |
|_£0 |

&

0

Obr. 8 — ScopeWare- osciloskop

[ ProfiT race 1 for Profitore Uikra (c) 2004-2007 PROCINTEC = I
Fie Acion Fiter Trigger Toobars View GSelfings Help
PrefiTiaca Scopeware | Bar graph | Metwork Managet | ProfCaptan |

Mode [EADH =)= BADM oo [V /Dw == [ 1= e scsle [Tusec =] P 501 7 502 7 504 & shonack
Addess [27 =] Tigges [Message 1 o | Tapos [Stat ctiesporce. = j ¥ Froezd I™ Cursoes aciive
Togger detay | ]

Tile Conert ] 1 J 1 I 1

Interpretace bith Zjisteény
vypadek signalu

=l
W
oy

:

=1
-]

e
B

Obr. 9 — Interpretace bit
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2.14 Sloupcovy diagram

[ Profitrace 11 for ProfiCore Uitra (c) 2004-2007 PROCENTEC

Fie Action Fiter Trgger Toobars View Settngs Help
Profifrace | Scopeware Bar geach | Netwoik Manager | PrciCagian |

CEmESE

ProfiTrace 2 — U ivatelsky manual

Sloupcovy diagram zobrazuje pr m rnou hodnotu signal ze vSech dostupnych za izeni v siti (viz
Obr. 10). Jedna se o u ite nou pom cku na sledovéani celkové kvality signélu jednotlivych stanic.

Primérna droved
o sianalu stanic (ve
L o voltech)
it
Al
. 531 o
ol B
chily
v Adresa zafizeni
LELS
2R

Obr. 10 — Sloupcovy diagram

erven .

Pr m rmé nap ti by m lo byt 5V. Pokud jsou problémy se sb rnici, Sloupcovy diagram bude
zobrazovat rozdilné hodnoty nap ti a barva sloupc se zm ni.

Obr. 11 ukazuje p iklad sloupcového diagramu, kdy sb rnicovy kabel postrada zakon eni, nebo kdy

dojde k naruSeni kabelu. Hodnoty nap ti jsou mnohem vysSi kv li zna nému mno stvi odraz

Obr. 11 ukazuje p iklad sloupcového diagramu pokud je nizka impedance, nebo dojde ke zkratu ve
sb rnicovém kabelu. Hodnoty nap ti jsou niSi, ne je obvyklé, a n které sloupce jsou zbarveny

ProfiTrace2-Manual-CZ.doc
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Obr. 11 — Sloupcovy diagram v p ipad , eje zjiSt no chyb jici zakon eninebo p eruseny kabel

Obr. 12 — Sloupcovy diagram v p ipad , eje zjiSt na nizka impedance
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2.15 ProfiCaptain

ProfiCaptain je PROFIBUS DP-VO/DP-V1 Master, ktery je ur en pro aplikace jako: testovani I/O,
uvedeni sit do provozu, parametrizaci, demonstraci apod. Vypl uje mezeru, kterou nechaly ostatni
produkty otev enou, a usnad uje uivateli praci s PROFIBUSem. Hlavni platformou je konfigura ni
prost edi, ve kterém m e u ivatel nastavit své Slave s odpovidajicimi mod uly a parametry (Viz Obr.
13). Poté, co se nastavi stanice Master, uivatel p evede Slave do Data Exchange bez nutnosti
kompilace.

ProfiCaptain je Master a jako Master posila data na sb rnici. U ivatel by si m | byt v dom
d sledk , kdy neni spravn nastavena p enosova rychlost a/nebo parametry sb rnice v sitich s vice

Mastery.
[ ProfiTrace 11 for ProfiCorg PRTES
Fie Sattngs  Help g
ProkTiaca | Scopewaia] B Nastaveni Master
LoadFroeet | S en
SetupMaster | Closi2Commands | DPWI Cis? | | WachModiyiig |
G50 | Nalwmlr.iluul
EC2F Yekogsms -] r
SIFAN 32
g:?“nﬂﬁwi“f"ﬁ 1- ProfiCore \/ \

SITRENS FM 4 m " =
SITRAMS P SIEMENS i

SITRANS T SIEMENS 30- Dettspito! g 11- Deltagilat S

SRO9E0

SROES! \h
Stellungeiegler TZI0F

Stratos 2230 Senes

T empsmishas Messumboimer 1

TF125BE

TMTIB4E4H

TP303

Tranuseter 1 A PHA ) GSD soubory
Transeeaion 1 A1 (Phyl 1)
Transmmiter AFB00 mJ o

Nakonfigurovana
zafizeni

Traramibler TEZ11
TRIDWIAL V_a000v5_4

o = o
L " » o

Sl o | ki | | Gsb specifikace
e [Dercipson

arndor M ame Enchass « Hauzer

Mioddal Msrme Dhekapdot 5, 2nd Generston

Tedent Musnbese 1503

Bimap EH1503_M

Packeterrors =0

Obr. 13 — Utilita na konfiguraci programu ProfiCapt  ain

Diky ProfiCaptain m ete snadno sledovat vSechny I/O. Je-lit eba, m ete pou it funkcet idy 2 a DP-
V1 slu by na vSechna za izeni v siti, i kdy nejsou nakonfigurovana, nebo p at i jiné stanici Master (viz
Obr. 14).
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e Settrgs Help
Frkfiace | Sccpoas| Baroaph | Netuck Marages ProfCosion | Monitoring a
LoadPromct | SaveProiect|  Zowmin | Zoomou | I Drowwie sprava /O
!

SepMosier | Closi2Commands | OPVICH:2 | Wiyt [~
Meterk Sheell

il

Funkce DP-VO
Tridy 2

Stelunguegler TZ0DF
Stratos 2200 Senes
Tempeahs Mezsumbormer T
TF1Z4BB

TMT184 E4H

TP303

JES)

11 - Déltapilot 8

DP-V1 Tridy 2 |

Tranamiter 1.4 [Phed. 0]
Trarirter 141 [Phyl 1)
Trandtedter AFBO0
Transmittes TF21)
TRICWIRL V_4000/5_
11303 SHAR

o

Erscress « Hauses

Drekapdot 5. 2nd Genershion
w1503

EHTS03_H

Obr. 14 — Specialni funkce programu ProfiCaptain
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2.16 Topologie sit

Program ProfiTrace v 2.1. nabizi novou funkci — skenovani topologie sit PROFIBUS. Kliknutim na
zalo ku Topology Scan se zobrazi prazdné okno, v kt erém se za ne zobrazovat topologie sit po
stisknuti tla itka Calc Topology.

V zobrazené topologii vidite isla stanic, jejich vzajemnou vzdalenost v siti a celkovou délku
PROFIBUS kabelu.

Bl Profitrace for ProfiCore Ultra ¥2,1 {c) Z004-2008 PROCENTEC ProfiCone SerNm KEKRRODD0Z =[81xl
Fils  fehion Fiter Trigger Tooksrs View Report  Sabbings  Help

ProliTtace | Seopswiae | Bar

Spusténi skenovani

Segment T/ Measunir tOpOlOgIE l
B [
Jm dm Em Gm
(Y 3m kﬂ-n)k im _)kt1m Jk 181 m
0S5 e
Vzdalenost
mezi stanicemi
Celkova délka
kabelu
Obr. 15 — Skenovéni topologie sit  PROFIBUS
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2.17 ProfiTrace

ProfiTrace samotny je software analyzator k zobrazeni Live Listu (seznamu stanic), zaznamenavani
zprav, zobrazovani statistik, kontrolu dat, atd. (viz Obr. 16).

u ProfiTrace I1 for Profifore Ultra (c) 2004-200F PROCENTEC = [!IEI
Fle Acton Fler Trigoer Toobars View Settings Help

[Proflisce | Scopewive | Bar gaph | Mo Manoge: | ProiCapian |
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Ik ProfCoen Utia | mnnﬁl:mjr mmﬂ Sotbaukae | [15Wbe: =]
System acivly. Live bt _,Mmum _Iﬁeemllnﬂa x|
IMandl _U_Ur-_,i_:f|_:;l ges | T Mestages (val view mmi@ Station gtalisics vew | £ Data rpection |
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Obr. 16 — Funkce programu ProfiTrace

Live List je matice, které zobrazuje vSechna za izeni a m e generovat jména za izeni, ktera jsou
synchronizovana s GSD knihovnou. Vyhodou je to, e je p imo vid t, ktera za izeni jsou ‘problémova’.
Stav za izeni je v matici zobrazen r znymi barvami:
: Za izeni je v Data Exchange (komunikace dat)
lut : Za izeni je ztraceno
: Chybné parametry
REUCVA: Chyba konfigurace

Bez barvy: na sb rnici ale ne v Data Exchange

Statistickd matice je nejvykonn jSi funkce analyzatoru. Diky matici okamit vidite, jak zdrava a
funk ni je instalace PROFIBUS. Matice znazor uje vSechny d le ité informace, jako nap .:
- Po et opakovanych hlaseni.
Po et vypadk .
Délka cyklu sb rnice.
Po et diagnostickych hlaseni, atd.
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Diky této mo nosti nemusi u ivatel kontrolovat hlas eni nebo provad t slo ité operace, aby se ujistil o

Pokud chce u ivatel zaznamenavat hlaSeni, ProfiTrac e mu nabidne p ehledny seznam (viz Obr. 17 a
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Obr. 18 — Zdznam zprav programu ProfiTrace
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Jakmile je naimportovana GSD knihovna, je moné si prohlédnout hodnoty a informace ve
srozumitelné textové podob . Dale jsou podporovany ostatni funkce jako: sb r dat, sprava soubor ,
vyhledavaci funkce, atd.
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3 M eni osciloskopem (RS485 — DP)

PROFIBUS je vysokorychlostni digitalni datova komunikace a km eni kvality signalu tedy nelze
pou it multimetr. Kov eni elektrickych signal je pot eba osciloskop, pomoci kterého odhalite
problémy s EMC, odrazy, zakon eni, naruseni kabelu atd. Otazka je, jak identifikovat jednu zt chto
vad. Tato kapitola popisuje p ikladovd m eni na RS485-DP, ktera byla provedena pomoci
ScopeWare. M ete je porovnat s Vami nam enymi hodnotami. Pi m eni je d leité si uv domit
dobu pr chodu signalu kabelem. U komunikace PROFIBUS je to zhruba 4,2 ns/m. Poruchy maji
stejnou dobu pr chodu. Zm enim vzdalenosti odraz tak m ete ur it, kde se porucha fyzicky
nachazi. ScopeWare tento vypo et ud la za Vas.

3.1 P ijatelné signaly

P ijatelné signaly jsou tém “skute né” obdélnikové viny s pr m rnou amplitudou 5V. Je-li amplituda
vySSi, ale signaly vypadaji jako obdélnikové viny, jsou stale p ijatelné. Moderni za izeni mohou
generovat vySSi amplitudy. Dale je d le ité mit v klidovém stavu minimum ruSeni. Klidovy stav musi
byt 1V. Je to zd vodu napajeného zakon eni. Bitové vykyvy jsou normalni a jsou zp sobeny
spojovacim kabelem, ktery je pipojen k modulu ProfiCore. Délka kabelu vtéto instalaci je
pravd podobn relativn kratka.

Obr. 19 ukazuje p iklad p ijatelnych signal ve ScopeWare.

Obr. 10 ukazuje p iklad p ijatelnych signal ve sloupcovém grafu.

EProfiTrace for ProfiCore Ultra ¥2.1 (c) 2004-2008 PROCENTEC ProfiCore SerNr: wiien00002 =21 x|
File fiction  Fiter Trigger Toohars ¥iew Report Settings Help
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Tite Cortnrt L
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Obr. 19 - P ijatelné signaly RS485 — DP
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3.2 Chyb jici zakon eni nebo naruSeny kabel

Pokud chybi zakon eni nebo dojde k naruSeni kabelu, signaly se na kabelu odréa i s efektem nahoru-
dol . Tyto odrazy vedou ke zvySeni pr m rné amplitudy signalu. Rozsah odraz nam nazna i
vzdalenost “problémového mista’. Kdy je problém bl izko, odrazy jsou nahust ny do bitu.

Obr. 20 ukazuje p iklad chyb jiciho ukon eni nebo p eruSeného kabelu n kde pobli . Odrazy naruSuji
zpravy kv li vysoké amplitud .
Obr. 11 ukazuje p iklad sloupcového grafu pro stejnou situaci.

B Profitrace for ProfiCors Ultra ¥2.1 (<) 2004-2008 PROCENTEC Profifore Serr ioocodMINE =|@| x|
File Action Fiter Trigger Tookars Wew Report Seifings Help

FrofiTrace ScopeWare | Bar giagh | Topology | Matwork Marioge: | PreéCaston |
Modo: [BADH =] BADHsa [IV/0n ] 4 [ =] Tewscae [50005ec

Addess (20 =] Togger [Messnge =] Togget[Statof esporne ] 7 Froezd [ Curzoes acky

Fezet lrigges dealsy

ehbbbE

&

E

Obr. 20 — Chyb jici zakon eni nebo naruseny kabel (blizko mistu m eni)

Pokud je porucha daleko od mistam eni, odrazy kon i v sousednich bitech a tim dochazi k naruSeni
Zprav.

Obr. 21 ukazuje p iklad chyb jiciho zakon eni nebo naruSeného kabelu ve velké vzdalenosti. U ivatel
pak musi z vykresu instalace zjistit, zda-li chybi zakon eni nebo je naruSeny kabel.
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Bl ProfiTrace 2 for ProfiCore Uity
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Obr. 21 — Chyb jici zakon eni nebo naruseny kabel (dal od mista m eni)

3.3 Zkrat mezi A-line a B-line

Dojde-li ke zkratu mezi A-line a B-line, odraz rozbije signal krok za krokem na velmi nizkou amplitudu.
Vzdalenost t chto krok nam povi, jak daleko je problémové misto. Pokud je problémové misto blizko,
odrazy jsou nahust ny do bitu. Obr. 22 ukazuje p iklad zkratu nedaleko od mistam eni.

Pokud je zkrat daleko, odrazy skon i v sousednich bitech, ale amplituda signalu se Upln nerozbije.
Odpor smy ky zp sobuje zbylou amplitudu, ktera by mohla posta ovat, aby za izeni z stala v Data
Exchange. Obr. 20 ukazuje p iklad vzdaleného zkratu.
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Obr. 22 — Zkrat mezi A-line a B-line (blizko od mis tam eni)
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Obr. 23 — Zkrat mezi A-line a B-line (daleko od mis tam eni)
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4 Cvi eni

Tato kapitola obsahuje n ktera cvi eni k vylepSeni praktické znalosti ProfiTrace 2.

4.1 Prvni kroky

Uloha 1 Instalace softwaru

Nainstalujte software ProfiTrace na PC/Laptop.

Nakopirujte po adované GSD soubory do adresa e GSD programu ProfiTrace.
P ipojte ProfiCore Ultra k VaSemu PC/Laptopu.

Otestujte instalaci spust nim programu a kliknutim na ‘Init ProfiCore’.

Kdy program b i, m |bybytvid tLive List sit PROFIBUS.

Po dokon eni této Ulohy ukon ete ProfiTrace

Uloha 2 Nékres instalace
Vytvo te ru ni nakres instalace PROFIBUS (dokon ete jej b hem 15 minut).

Doporu_eni:
- Srozumiteln vyzna te pozici za izeni s jejich jmény a ur enim zda se jedna o Master nebo Slave.

- Vyzna te si ové adresy — podivejte se na DIP p epina e nebo oto né p epina e.
- Vyzna te, kudy je kabel veden do a z konektor .
- Vyzna te polohu zakon eni.

Uloha 3 Hodnoceni p ipojenych za izeni
Spus te a aktivujte ProfiTrace.
Jaka je zjiSt na p enosova rychlost?

Kolik je v instalaci Master a/nebo Slave stanic ?

Souhlasi Live List s VaSim nakresem?

Oskenujte GSD knihovnu a vypn te/zapn te PLC (Master). ekejte, dokud se nerestartuje cela
instalace.

Souhlasi Live List s VasSim nakresem?

Upravte nalezené rozdily ve VaSem nakresu.
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4.2 Zakladni poruchy s ProfiTrace

Uloha 1 Vyhledavani zakladnich poruch
Vypn te stanici Slave nebo odstra te sb rnicovy konektor a zkontrolujte Live List.

Odstra te ze stanice Slave I/O kartu a zkontrolujte Live List. U n kterych stanic Slave m ete vid t
rozdilné chovani v p ipad vypnuti/zapnuti po vyjmuti karty.

Zm te si ovou adresu stanice Slave a zkontrolujte Live List (nezapome te vypnout/zapnout).

Po této Uloze opravte vSechny poruchy!

Uloha 2 Statistika — Synchronizace, chyb jici stanice

Pokud neni Slave k dispozici a ProfiTrace je nasledn restartovan, neuvidite ho v Live Listu.
V takovychto p ipadech je Statistika velmid le itou funkci.

Vypn te Slave nebo vyjm te konektor sb rnice a zkontrolujte Live List.
Restartujte ProfiTrace zkontrolujte Live List.

Otev ete statisticky nahled.

Jd te na poli ko ‘Syncs’ a prove te analyzu hodnot.

Zapn te Slave a znovu prove te analyzu poli ka ‘Syncs’. Opakujte s n kterymi dalSimi Slave
za izenimi.

Synchronizace ukazuje, kolik cykl nebyla Slave za izeni k dispozici Masteru. M ete rovn
zkontrolovat, kolikrat nebyla Slave za izeni k dispozici.

Jd te na poli ko ‘Station Lost’ a prove te analyzu hodnot.

Opravte vSechny poruchy! Zkontrolujte, zda ‘Synchronizace’ p estaly.

Klikn te na ‘Reset All ' pro vymazani vSech statistik.
Jd te na poli ko ‘Retries (total for this station) ’, vypn te Slave a prove te analyzu hodnot.

Opravte vSechny poruchy! Zkontrolujte, zda ‘Synchronizace’ p estaly.
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4.3 Duplicitni adresa s ProfiTrace

Uloha 1 Duplicitni adresa

ProfiTrace m e snadno najit duplicitni adresu.
Vytvo te zdvojenou adresu a zkontrolujte Live List a ‘Syncs’ v zalo ce ‘Statistics’.

Jd te na poli ko ‘lllegal responses to requests ' (Neplatné odezvy na dotazy) a zkontrolujte co
se stane.

Opravte vSechny poruchy! Zkontrolujte, zda p estaly ‘Synchronizace' a ‘Neplatné odezvy na
dotazy'.

4.4 Délka cyklu s ProfiTrace

Uloha 1 Délka cyklu
Klikn te na ‘Reset All ' a vyma te vSechny statistiky.

Jd te na poli ko ‘Data Exchange Interval (msec) ' (Interval vym ny dat). Jaka je délka cyklu
instalace?

Vypn te Slave nebo odstra te 80% za izeni.
Jaka je délka cyklu instalace?

Opravte vSechny poruchy! Zkontrolujte, zda p estaly ‘Synchronizace' a ‘Neplatné odezvy na
dotazy'.
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4.5 Zaznam zprav

Uloha 1 Spoust ni sledovani
Ujist te se, e instalace adn pracuje ( &dné synchronizace, opakovani, atd.)
Klikn te na ‘Messages’ (m la by se objevit prazdna obrazovka).

Klikn te na ‘Start message recording ' (Spustit zaznam zprav).

Obrazovka by se nyni m la pInit zpravami a ve spodni asti byste m li vid t zobrazeni napln ni
vyrovnavaci pam ti (Message bufferu).

Klikn te na ‘Stop message recording ’ (Zastavit zaznam zprav ) pro zastaveni zadznamu.

Prostudujte si zobrazené zpravy (Timestamp, Frame, Addr, Service, MSG type, SAP, Datalen,
Data).

Uloha 2 Funkce vyhledavani
Klikn te znovu na Start Message Recording (Spustit zaznam zprav).
Vypn te Slave.
Klikn te na ‘Stop message recording ’ (Zastavit zaznam zprav).
Klikn te na ‘Setup Search ' (Nastavit vyhledavani).
Vyhledejte ‘Repeated messages ' (Opakované zpravy) a klikn te na OK.
Klikn te na ‘Search Down ' (Vyhledat).

M li byste nalézt okam ik ztraceni stanice.
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5 Tipy a Triky

5.1 Kontrolni seznam pro vytvo  eni spolehlivé instalace sit

Nasledujici polo ky Vam pomohou zajistit spolehliv j§i fungovani sit PROFIBUS.

Zajist te pate ni si opakova i/ProfiHuby (sni uje komplikace)
Napéajené zakon eni (odebrani/p idani za izeni)
Sni eni p enosové rychlosti (vylepSuje kvalitu signalu)
ZvySte po et opakovani (zvySuje Usp Snost)

Omezte v tve/koncové linky nebo pou ijte opakova e /ProfiHub (vylepSuje kvalitu signalu)

Kabel ve te tak nizko u zem , jak je to mo né (sni uje citlivost EMC)
P idejte dalSi uzem ovaci body (sni uje citlivost EMC)
Aktivujte watchdog na vSech za izenich (bezpe nost)
Pro dlouhé vzdalenosti pou ijte opticky kabel (s ni uje komplikace)
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ProfiTrace2-Manual-CZ.doc © PROCENTEC 2003-2008 FOXON s.r.o0., CZ distributor




PROCENTEG

ProfiTrace 2 — U ivatelsky manual

6 Technické Uudaje za izeni ProfiCore Ultra

Technické udaje ProfiCore Ultra

Rozm ry a hmotnost

Rozm ry D x S x V (mm) s DB9 108 x 68 x 28 mm
Hmotnost Ccal25g

Okolni podminky

Provozni teplota Oa +60°C
Teplota skladovani -20a +70°C
Izola nitida IP 20 (DIN 40 050)

Technicky popis zdroje

Spot eba proudu na USB (bez 400 mA
adaptéru)

Nap ti adaptéru 9V
Spot eba proudu u adaptéru 400 mA

Popis konektoru

Verze 1.2 — 14. dubna 2008 Strana 42 / 59
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Technické udaje ProfiCore Ultra

DB9 (se zdi kami) — PROFIBUS

Druhy konektor

Konektor napajeni

Pin 3: B-line

Pin 8: A-line

Pin 6: VP

Pin 5: DGND

PI&S : uzemn ni/stin ni

Pin 1: 3,3 V vystupni napajeni
Pin 4: Trigger GND

Pin 5: Trigger

Pin 8: Napajeni GND

Otvor: 6,0 mm
Vnit ni kolik: 1,95 mm

Zastr ka v souladu s: NES/J 21, NES/J 21 W, NES/J 210
XNES/J 210

—]

Technické Udaje osciloskopu

Frekvence

VInovy rozsah
Nap ti

2 x 192 MHz (linka A a linka B)
384 MHz (Diferencialni m eni)

100 MHz

Rozdil: -9a +9V

Jednostranné: -4,5a +8,5V

(tyto hodnoty se liSi s PA Probe ultra)

ProfiTrace2-Manual-CZ.doc
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8 Distributo i

AUSTRALIA

IS Systems Pty Limited

14 Laverick Ave., Tomago,

NSW, Australia, 2322

Tel.: +61 2 4964 8548

Fax: +61 2 4964 8877

Email: fritz.woller@issystems.com.au
Internet: www.issystems.com.au

AUSTRIA

Dipl.Ing. Christoph Gudenus
Rotenmuehlgasse 40/5
1120 WIEN

Austria

Tel.: +431 81234 20

Fax: +43 1 812 31 55

Email: office@gudenus.at
Internet: www.gudenus.at

BELGIUM

Bintz Technics N.V.
Brixtonlaan 25,

1930 ZAVENTEM
Belgium

Tel.: +322 720 49 16
Fax: +32 2 720 37 50
Email: bloemen@bintz.be
Internet: www.bintz.be

BRAZIL

Solution Engenharia de Automagéo

Av. do Contorno, 7962, 100. andar — Santo
Agostinho, Belo Horizonte, Minas Gerais —
Brasil - CEP 30110-120

Tel.: +55 31 3335-7000

Fax: +55 31 3335-7000

Email: solution@solution-
engenharia.com.br

Internet: www.solution-engenharia.com.br

CHILE

RP Ingenieria Limitada

Tucapel 92 Of. 52

Concepcion

Chile

Tel.: +56-(0)41-2522592

Fax: +56-(0)41-2522592

Email: rodrigopinto@rpingenieria.cl
Internet: www.rpingenieria.cl

CHINA

CAMETA

Training & Marketing Department
No. 1 Jiao Chang Kou - Room 407
De Sheng Men Wai

BEIJING 100011

China

Tel.: +86-10-82285088 or 62055653
Fax: +86-10-62055653

Email: training@cameta.org.cn

Czech Republic

FOXON s.r.o
Polni 367 460 01
Liberec 12
eska Republika
Tel.: +420 724 578 360
Fax: +420 484 845 556
Email: jaromir.peterka@foxon.cz
Internet: www.foxon.cz

DENMARK

HH Automation A/S
Hovedgaden 451F

DK 2640 HEDEHUSENE
Denmark

Tel.: +45 70 20 52 01

Fax: +45 70 20 52 02

Email: ph@hh-automation.dk
Internet: www.hh-automation.dk

FINLAND

Hantekno Oy

Halsuantie 2,

FIN-00421 HELSINKI

Finland

Tel.: +358 (0)9-530 66 570

Fax: +358 (0)9-530 66 530

Email: hannu.aarrelampi@hantekno.com
Internet: www.hantekno.com

FRANCE

AGILICOM

Batiment B

1, rue de la Briaudiére
Z.A. La Chataigneraie
37510 BALLAN-MIRE
France

Tel.: +33 247 76 10 20
Fax: +33 247 37 95 54
Email: jy.bois@agilicom.fr
Internet: www.agilicom.fr

GERMANY

Brandt-Data GmbH
Friedrich-Hayn-Str. 4

D-24582 Bordesholm

Germany

Tel.: +49 (0)4322-699657

Fax: +49 (0)4322-699658
Email: hbrandt@brandt-data.de
Internet: www.brandt-data.de

profichip GmbH
Einsteinstrasse 6

D-91074 Herzogenaurach
Germany

Tel.: +49-9132-744-200
Fax: +49-9132-744-204
Email: sales@profichip.com
Internet: www.profichip.com

INDIA

UL ELECTRODEVICES P LTD
NIRMAN CLASSIC,
KATRAJ-KONDHWA ROAD,
KATRAJ, PUNE-411046

India

Tel.: +912026960050

Fax: +912026962079

Email: uday.jadhav@ulepl.com

IRELAND

PROFIBUS Ireland

Automation Research Centre
University of Limerick

National Technology Park, Plassey
LIMERICK

Ireland

Tel.: +353-61-202107

Fax: +353-61-202582

Email: sales@profibus.ie

Internet: www.profibus.ie

ISRAEL

C-Vision computer systems Ltd.
9 Haomanut St.

Poleg Industry Area

Natanya,

Israel

Tel.: +972-9-8633066

Fax: +972-9-8633065

Email: shay@c-vision.co.il
Internet: www.c-vision.co.il

ITALY

C.S.M.T Gestione S.C.A.R.L.
via Branze n. 43/45

25123 BRESCIA

Italy

Tel.: +39 030 3384030

Fax: +39 030 396999

Email: r.miglietti@csmt.it
Internet: www.csmt.it

JAPAN

Japanese PROFIBUS Organization

C/O Siemens K.K.

Takanawa Park Tower

3-20-14 Higashi-Gotanda,
Shinagawa-ku, TOKYO

Japan

Tel.: +81-3-5423-8628

Fax: +81-3-5423-8734

Email: shinichi.motoyoshi@siemens.com

KOREA

Hi-PRO Tech. Co., Ltd.

#812, SEOCHO PLATINUM, 1445-13,
SEOCHO-DONG, SEOCHO-GU, SEOUL,
KOREA

Tel.: +82 (0)2-522-5005

Fax: +82 (0)2-523-5149

Email: chays@hiprotech.co.kr

Internet: www.profibus.co.kr
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NETHERLANDS

PROCENTEC

Turfschipper 41

2292 JC WATERINGEN
Netherlands

Tel.: +31-(0)174-671800
Fax: +31-(0)174-671801
Email: inffo@procentec.com
Internet: www.procentec.com

Ehrbecker Schiefelbusch BV
Postbus 5505

4801 DG BREDA
Netherlands

Tel.: +31-(0)76-5782860
Fax: +31-(0)76-5719261
Email: at@eselektro.nl
Internet: www.eselektro.nl

NORWAY

AD Elektronikk AS
Boks 641

N-1401 SKI

Norway

Tel.: +47 64 97 60 60
Fax: +47 64 97 60 70
Email: kai@ade.no
Internet: www.ade.no

Fieldbus International AS
Blindern Forskningsveien 1B
N-0314 OSLO

Norway

Tel.: +47 22 06 79 63

Fax: +47 22 06 73 20

Email: hla@fint.no

Internet: www.fint.no

POLAND

INTEX Sp. z 0.0.
ul. Wincentego Pola 16
44-100 GLIWICE

Poland

Tel.: +48 32230 75 16
Fax: +48 32 230 75 17
Email: intex@intex.com.pl
Internet: www.intex.com.pl

SINGAPORE

ISEP (S) Pte Ltd

91 Defu Lane 10, #04-02
Swee Hin Building
Singapore 539221

Tel.: +65-63564237

Fax: +65-63467322
Email: chkoo@ise-p.com
Internet: www.ise-p.com

ProfiTrace2-Manual-CZ.doc

SOUTH AFRICA

IDX ONLINE CC

1 Weaver Street, Fourways
JOHANNESBURG

South Africa

Tel.: +27(11) 465-7916

Fax: +27(11) 465-8890
Email: daveb@idxonline.com
Internet: www.idxonline.com

SPAIN and PORTUGAL

ER-SOFT, SA

Av. Constitucion, 4
E-28230 Las Rozas,
MADRID,

Spain

Tel.: +34 916.408.408
Fax: +34 916.408.409
Email: ronn@er-soft.com
Internet: www.er-soft.com

SWEDEN

P&L Nordic AB

Box 252,

S-281 23 HASSLEHOLM
Sweden

Tel.: +46 451 74 44 00

Fax: +46 451 89 833

Email: hans.maunsbach@pol.se
Internet: www.pol.se

SWITZERLAND

Hochschule fiir Technik und Informatik
PROFIBUS Kompetenzzentrum
Jicoweg 1

CH-3400 BURGDORF

Switzerland

Tel.: +41 (0) 34 426 68 32

Fax: +41 (0) 34 426 68 13

Email: max.felser@bfh.ch

Internet: www.profitrace.ch

Endress+Hauser Process Solutions
Kégenstrasse 2

CH-4153 REINACH / BL1

Switzerland

Tel.: +41 (0) 61 715 73 00

Fax: +41 (0) 61 715 73 01

Email:
michael.ulrich@solutions.endress.com
Internet: www.solutions.endress.com

TAIWAN

Full Data Technology

5F, 62, Sec 4, Cheng Gong Road,
Neihu, TAIPEI,

Taiwan 114

Tel.: +886-2-27930945

Fax: +886-2-27930855

Email: curt.fdt@msa.hinet.net

ProfiTrace 2 — U ivatelsky manual

TURKEY

Emikon Otomasyon

DES Sanayi sitesi 103 sokak B-7 blok No:16
Yukari Dudullu / Umraniye

Istanbul 34776

Turkey

Tel.: +90 216 420 8347

Fax: +90 216 420 8348

Email: tolgaturunz@emikonotomasyon.com
Internet: www.emikonotomasyon.com

UNITED ARAB EMIRATES

Adaptive Measuring and Control

P.O Box-123759 Unit No.424,

Al Diyafah Building, Al- Diyafah Street,
Satwa Dubai,

United Arab Emirates

Tel.: +971-4-3982760

Fax: +971-4-3982761

Email: scsanu@emirates.net.ae

UNITED KINGDOM

Hi-Port Software Limited
The Hub 2 Martin Close
Lee-on-Solent, Hampshire
PO13 8LG,

United Kingdom

Tel.: +44 (0)8452 90 20 30
Fax: +44 (0)2392 552880
Email: sales@hiport.co.uk
Internet: www.hiport.co.uk

iTech

Unit 1

Dukes Road

Troon, Ayrshire KA10 6QR
Scotland, United Kingdom

Tel.: +44 (0)1292 311 613

Fax: +44 (0)1292 311 578
Email: sales@itech-troon.co.uk
Internet: www.itech-troon.co.uk

UNITED STATES

Grid Connect Inc.

1630 W. Diehl Road

Naperville, lllinois 60563

USA

Tel.: +1 630 245-1445

Fax: +1 630 245-1717

Email: sales@gridconnect.com
Internet: www.factorycomm.com

URUGUAY

ZyTECH (Kuolong s.r.l.)
Cerro Largo 788 Bis

11100 Montevideo

Uruguay

Tel.: +598 2 901 3311

Fax: +598 2 901 3311

Email: javier@zytech.com.uy
Internet: www.zytech.com.uy
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9 Objednaci kody

Dil

Objednavaci
kod

Poznamky

ProfiTrace 2

30020

* ProfiCore Ultra,

» USB kabel

* ProfiTrace 2,

(bez funkci osciloskop a sloupcovy graf).

Troubleshooting
Toolkit Ultra

37021

* ProfiCore Ultra,
» USB kabel,
* ProfiTrace 2,

» ScopeWare, Sloupcovy graf, Reporty, Topologie sit
» Tap Connector 2,

* Modry kuf ik

*» Topology scan

Troubleshooting
Toolkit Ultra Pro

38021

* ProfiCore Ultra,
» USB kabel,
* ProfiTrace 2,

» ScopeWare, Sloupcovy graf, Reporty, Topologie sit
» Tap Connector 2,
» Modry kuf ik,

* PA Probe,
* ProfiCaptain 2
*» Topology Scan
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10 Rejst ik

Adresa

Analyzator

Bitovy interval (TBit)

Parametry sb rnice

DGND
DIN

DP-VO

DP-V1

ProfiTrace2-Manual-CZ.doc

Unikatni adresa za izeni p ipojeného k siti. Celkovy po et stanic na siti je
maximaln 127.

Softwarovy nastroj, kterym se monitoruje provoz na siti. Kombinované
analyzatory mohou rovn kontrolovat kvalitu signalu.

Jiny pojem: Monitor sb rnice.

P iklad: ProfiTrace.

Aby se usnadnily asové kalkulace, je dobré normalizovat asové jednotky.
Jeden bitovy interval je doba, kterou zabere p enos jednoho bitu a je

p evracenou hodnotou p enosové rychlosti a po ita se nasledovn ; TBit=1
(bit) / p enosova rychlost (bps).

P iklady:

12 Mbps --> TBit =83 ns

1,5 Mbps --> TBit = 667 ns

Nastaveni, ktera definuji asové chovani na sb rnici. Jsou definovany
v Masteru. P iklady: Tslot, MaxTSDR.

Kapacitni impedance.
Digital Ground (digitalni zem - zaporny pdl k digitalnim adresnym vstup m)
N mecky Institut pro Normovani (www.din.de).

DP-VO0 je zékladni Grove komunika niho protokolu PROFIBUS DP.
Za izeni DP-VO (Master a Slave) provad ji nasledujici zakladni funkce:
- Cyklickda vym na I/O dat mezi Master a Slave za izenimi

- Identifikator za izeni (modul) a Diagnostika p enosovych kanal

- Parametrizace Slave za izeni DP

- Konfigurace Slave za izeni DP

DP-V1 je prvni prodlou eni PROFIBUS DP-V0. Za izeni DP-V1 jsou ve
shod s nasledujici charakteristikou:

- Diagnostika za izeni je nahrazena stavovou diagnostikou a alarmy.

- Prvni t i oktety dat u ivatelské parametrizace jsou standar dizovany.
Tato za izeni mohou p ipadn podporovat:

- Acyklickou komunikaci (MS1, MS2).

- Jsou-li pou ity alarmy, je podporovano MS1.
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DP-V2

DSAP

Elektromagneticka
kompatibilita

EMC

FDL

GSD soubor

HSA

Hub

Identifika ni fislo

MPI
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DP-V2 je druhy typ PROFIBUS DP po DP-V1. Za izeni DP-V2 by m ly byt
v souladu s nasledujici charakteristikou:

- Data Exchange Broadcast (DxB) pro komunikaci mezi Slave za izenimi
(princip publisher/subscriber).

- Isochronni méd (Aktivni Slave synchronizovany asovym pulzem, nap .
diskové jednotky)

- Clock Control.

- Redundance.

Viz SAP.

Viz EMC.

Mira ve které bude elektrické nebo elektronické za izeni tolerovat elektrické
interference od ostatnich za izeni (imunita), a v jakém bude dochazet

k interferenci s ostatnim za izenim. V ramci Evropské Unie i v dalSich
zemich je regulovana zakonem, ktery ika, e elektricka a elektronicka

za izeni musi byt v souladu se zakladnimi normami jako nap . IEC 61000-6-
2 nebo IEC 61326 nebo odpovidajicim normam pro jednotlivé vyrobky.

Fieldbus Datalink Layer. Urove 2 PROFIBUSU.

Generic Station Description. GSD soubory davaji informace o charakteristice
za izeni. Poskytuje je vyrobce za izeni a obsahuji popis za izeni PROFIBUS
DP/PA.

Highest Station Address - nejvySSi adresa stanice, do které bude Master
hledat nové Mastery prost ednictvim hlaSeni FDL. P ednastavena hodnota
je 126, ale uivatel jim e sni it na ni Si hodnotu. Doporu  ujeme tuto
hodnotu ponechat na isle 126, aby se v Live Listu zobrazila
nenakonfigurovana Slave za izeni. Tato hodnota neovliv uje délku I/O cyklu
sit .

Hub obnovuje signal a p edava informaci do vSech uzl , které jsou p ipojeny
k Hubu. Datové sloupce, které byly p ijaty na jednom portu jsou p edany na
vSechny ostatni porty.

Identifika ni islo je jedine né identifika ni islo stanice. Uklada se v

za izeni a je definovano v odpovidajicim GSD souboru. Navic je to ast
GSD souboru. P i b hu programu je Identifika ni islo pouito v

- Procesu nastaveni adresy Slave za izeni

- Parametriza ni telegram (byte 5 + 6)

- Standardni ast diagnostické zpravy (byte 5 + 6)

Identifika ni islo m e byt ziskdno p imo ze za izeni. Jeho hlavnim Ukolem
je zajistit shodnost GSD souboru a konfigura ni/parametriza ni daj meazi
Masterem 1. t idy a jeho Slave za izenim.

Multiple Protocol Interface. Komunika ni protokol definovany firmou
Siemens, ktery pou iva PROFIBUS (FDL) vrstvy 1 a 2.
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PA
PCB

PROFIBUS DP

PROFIBUS PA

Opakova

SAP

Spur

SSAP
Stub
TBit

Zakon eni

Topologie
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Viz PROFIBUS PA.
Deska s tiSt nymi spoji

Zkraceny tvar pro "PROFIBUS pro Decentralizované Periferie". Specifikace
otev eného systému sb rnice fieldbus s nasledujici charakteristikou:

- Systém odpov di na adost (Master-Slave) (cyklicka komunikace, M SO0)

- Acyklicka komunikace mezi Mastery a Slave za izenimi zalo ena na

p ipojeni (MS1) a bez p ipojeni (MS2, MS3)

Volby (nap .):

- Data exchange broadcast (DXB), komunikace mezi Slave za izenimi

- Isochronni méd Slave za izeni

- Synchronizace hodin

- Redundance

PROFIBUS DP je standardizovan v ramci IEC 61158 a IEC 61784, skupiny
komunika nich profil 3/1 a 3/2

Pojem "PROFIBUS DP" je rovn  synonymem pro instalace v ramci
automatizace tovarny zalo ena na RS485.

Zkratka pro "PROFIBUS pro automatizaci procesu (PROFIBUS for Process
Automation). Aplika ni protokol zalo eny na PROFIBUS DP, nezavisly na
fyzickych profilech (RS485, Optickéa vlidkna, MBP).

Aktivni za izeni ve fyzické vrstv , které p ijima a znovu posila vSechny
signaly p es odliSny port. Cilem je zvysit vzdalenost a po et za izeni, pro
které lze spravn p enést signaly PROFIBUS.

Service Access Point. Jedna se o kdd/p ikaz, ktery ik& Slave za izeni, ktera
data ma p enést nebo kterou funkci ma vykonat. Ve zprav jsou v dy dv
SAPS; SSAP (Source Service Access Point) a/nebo DSAP (Destination
Service Access Point). SAP jsou umist ny v prvnich dvou bytech datové
jednotky ve zprav SD2. Ostatni typy zprav nenesou SAP. PROFIBUS DP-
VO pou iva SSAP 62 a DSAP 54 a 62.

P iklad: 62-60 = Prove Diagn06zu, 62-61 Nastav Parametry

Data Exchange zpravy nepou ivaji SAP.

Kratké odbo ky vedené z odpo ova , ur ené pro p ipojeni p istroj
k odpo ova i.

Viz SAP.
Viz Spur.
Viz Bitovy interval.

Si napdjenych rezistor na obou koncich lanku zabra ujici odraz m (pro
PROFIBUS DP).

V komunika ni siti se jedna o mapu vzajemného propojeni mezi si ovymi
uzly; nap . sb rnice, strom, hv zda a kruh. Preferovanou topologii je
sb rnice
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Certifikat 1ISO 9001:2000
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11 Historie

Verze 1.01
- Aktualizovana kapitola Systém licenci.
- Aktualizovan Rejst ik.

Verze 1.02
- Aktualizovani Distributo i.
- Aktualizovan Rejst ik.

Verze 1.1

- Aktualizovan Rejst ik.

- Aktualizovana kapitola Uvod.

- Aktualizovana kapitola Cvi eni.

- Aktualizovana kapitola Technické udaje ProfiCore Ultra.
- Aktualizovana kapitola Popis vyrobku.

- Aktualizovana kapitola asté dotazy.

- P idany Poznamky.

Verze 1.2

- P idan certifikat ISO 9001:2000.

- Aktualizovana kapitola Popis vyrobku.
- Aktualizovana kapitola Instalace.

- Aktualizovana kapitola asté dotazy.
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12 Nasleduijici verze

- Charakteristika PB rozhrani

- ProfiCore - LED

- Kontrolni seznam p ed uvedenim do provozu
- Klavesové zkratky

- Jak p ipojit ProfiCore
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13 Poznamky
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Ostatni vyrobky spole  nosti PROCENTEC

5 izolovanych kanal .
Transparentni pro PROFIBUS DP.
Specifikace DP - RS 485.

31 za izeni na jeden kanal.
Rychlost 9,6 Kbps a 12 Mbps.
Délka v tve 1200 m.

Neni pot eba adnéa adresa.
Integrované zakon eni.

LED indikujici zakon eni na desce.
Svorky se Sroubem a konektory DB9.
Kryti IP 20.

5 izolovanych kanal .
Transparentni pro PROFIBUS DP.
Specifikace DP - RS 485.

31 za izeni na jeden kanal.
Rychlost 9,6 Kbps a 12 Mbps.
Délka v tve 1200 m.

Neni pot eba adna adresa.
Integrované zakon eni.

Kryti IP 65.



